Justificatif des mesures énergétiques

Pour batiments a construire/agrandissement et transformations/ E N'VD 8
changement d’affectation

Commune : 1091 Aran Parcelle : 9900

Projet/Objet : Rénovation d'une villa

Batiment & construire " Transformation ¥

Nature des travaux :

O Construction nouvelle O Changement d'affectation
O Agrandissement ? [0 Aménagement de combles et/ou du
[1 Surélévation sous-sol sans modification du
] Aménagement d'un rural volume construit
[0 Murs et dalles intérieurs évacués Rénovation de I'enveloppe
Nom : Benoit Thalmann Nom : Alexander Yazdani Nom : Mathias Mellid
(] (V]
& | Adresse :  Chemin des Granges 5 Adresse : Bernard Nicod SA 3 2| Adresse : batismart SA
[} k=
5 3 S 3% ,
2 2 Galerie Benjamin-Cosig S5 Rue des Pécheurs 8b
[} K= cCc
o o [eJR}] )
o | NPA, Lieu : 1091 Aran < | NPA, Lieu : 1003 Lausanne 2. | NPA, Lieu : 1400 Yverdon-les-Bairg
= ) . . A
(E“ e-mail : benoit.thalmann@bluewin gy e-mail : alexander.yazdani@bernargly | 02 g_ e-mail : mathias.mellid@batismart g
Téléphone :__ Téléphone :021 331 55 34 Téléphone :024 552 02 96
Signature ;B \k‘*}“'\/\ Signature : Signature :
P | s

> Tofaoa A batisrat

/B s Pécheurs 8b
1400 Yverdon-les-Bains

A remplir par A remplir par le
le responsable responsable Objet de
du projet communal compétence
énergétique
. e e . , Nécessaire ¥ Annexé ?
Eléments du justificatif de projet Formulaire : . :
oui non oui non

Part minimale d’énergie renouvelable
Justificatif : « Part minimale d’énergie renouvelable » O [JEN-VD-72 | [] | Communale
Enveloppe du batiment
Justificatif : « Isolation - Performances ponctuelles » O [0 EN-VD-2a O 5 |
Justificatif : « Isolation - Performance globale » 0 | OeNwvD2o | O oramanae
Installations de chauffage et de production d’eau
Chal.j.de . sy Communale
Justificatif : « Chauffage et eau chaude sanitaire » 1 [0 EN-VD-3 O
Installations de ventilation
Justificatif : « Installations de ventilation » O [J EN-VD-4 O Cantonale
Installations de refroidissement et/ou humidification
confort et process
Justificatif : « Refroidissement / humidification » O [ EN-VD-5 O Cantonale
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A remplir par A remplir par le Objet de
le responsable responsable compétence
du projet communal
énergétique
. o _ Nécessaire ¥ Annexé %
Eléments du justificatif de projet : '
oul non oul non
Installations et batiments spéciaux
Justificatif : « Locaux frigorifiques » O ] EN-6 O Communale
Justificatif : « Serres artisanales ou agricoles» O [ EN-7 (| Cantonale
Justificatif : « Halles gonflables» O [ EN-8 O Cantonale
Justificatif : « Installation de production d’électricité » O [ EN-9 O Cantonale
Justificatif : « Chauffage de plein air» O [ EN-VD-10 O Communale
Justificatif : « Piscines, jacuzzis et spa chauffés» O [] EN-VD-11 O Cantonale
Justificatif : « Eclairage» O 1 EN-12 O | communale
Justificatif : « Ventilation/climatisation » | 1 EN-13 O Communale
Justificatif : « Nouveaux sites de consommation pour O [] EN-VD-15 | Cantonale
les Grands Consommateurs »
Demande de dérogation O oui Cantonale

Engagement : La construction sera réalisée conformément aux informations se trouvant dans les

149

justificatifs ci-dessus.

) Voir note en page 4
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Remarques et explications

Abréviations, sources :

LVLEne

Loi cantonale sur I'énergie du 16 mai 2006, révisée le 1% juillet 2014

Aides a l'application :

EN-X www.endk.ch
EN-VD-72 www.vd.ch/energie
VoIr :
EN-VD-72 Justificatif : « Part minimale d’énergie renouvelable »
Les batiments a construire et les extensions de batiments existant (surélévations, annexes, | LVLEne, art. 28a
etc.) doivent respecter les critéres suivants : LVLEne, art. 28b
Chauffage . LVLEne, art. 30b
Les besoins de chaleur a atteindre varient en fonction du mode de production de chaleur : Aide EN-VD-72
e si celui-ci est totalement ou partiellement renouvelable, les besoins de chaleur a
atteindre sont identiques & ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 100% Qh,li
ou valeurs U< 100% Uli);
e si celui-ci est du gaz naturel, les besoins de chaleur a atteindre sont 20% inférieurs a
ceux de la norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 80% Qh,li ou valeurs U< 80% Uli) ;
e si celui-ci est du mazout ou du charbon, les besoins de chaleur a atteindre sont 40%
inférieurs a ceux de Ia norme SIA 380/1, édition 2009 (Qh< 60% Qh,li ou valeurs U<
60% Uli).
Les chaudiéres bi-combustibles doivent respecter les exigences pour le vecteur fossile.
Une nouvelle production de chaleur par un chauffage électrique direct n'est pas autorisée
(article 30a de la loi sur I'énergie).
Eau chaude :
La production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, doit étre
couverte pour au moins 30% par I'une des sources d'énergie suivantes :
e des capteurs solaires ;
¢ un réseau de chauffage a distance alimenté majoritairement par des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur ;
¢ du bois, a condition que la puissance nominale de la chaudiére excéde 70 kW, hors
des zones soumises a immissions excessives.
Electricité :
Les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, doivent étre couverts
pour au moins 20% par une source renouvelable.
Refroidissement et/ou humidification :
La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des
besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, doit
étre couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable ou, la nouvelle installation
doit &tre alimentée a 100% par une source rencuvelable (eaux de surface, eau de la happe
phréatique, etc.)
EN-VD-2a Justificatif : « Isolation - Performances ponctuelles »
. . . . LVLEne, art, 28
Selon la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le batiment», édition 2009. Aide EN-2
Pour les nouvelles constructions, le justificatif doit étre apporté pour tous les éléments
formant une enveloppe complétement fermée autour des zones chauffées ou refroidies.
Lors de transformations ou de changements d'affectation, le justificatif ne concerne que les
éléments touchés par ces travaux.
Les conditions de justification par cette méthode sont celles fixées par la horme, a savoir
qu'elle est toujours admise, sauf dans le cas de fagades rideaux ou lorsque les vitrages ont
un taux de transmission d'énergie globale inférieur 2 0,3.
EN-VD-2b Justificatif : « Isolation - Performance globale »

Selon la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le batiment», édition 2009.

Pour les nouvelles constructions, le besoin de chaleur doit étre justifié pour I'ensemble des
zones chauffées ou refroidies. Lors de transformations ou de changements d'affectation, la
performance globale doit concerner au minimum tous les locaux ayant des éléments
touchés par la transformation ou le changement d'affectation.

Stations climatiques :

e Payerne si altitude <800 m ;

e La Chaux-de-Fonds si altitude >800 m et dans I'Arc jurassien ;

¢ Adelboden si altitude >800 m et dans les Préalpes.
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LVLEne, art. 28
Aide EN-2




EN-VD-3  Justificatif : « Chauffage et eau chaude sanitaire »

Le justificatif doit étre apporté pour tout élément nouveau, transformé ou remplacé. LVLEne, art. 28

EN-VD-4 Justificatif : « Installations de ventilation »

Le justificatif doit étre apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le
soufflage, la reprise et/ou le traitement de 'air.

LVLEne, art. 28
Aide EN-4

EN-VD-5 Justificatif : « Refroidissement / humidification »

Le justificatif doit étre apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le LVLEne, art. 28

refroidissement, 'humidification et/ou la déshumidification des locaux. Aide EN-5
EN-VD Justificatif « Locaux frigorifiques/Serres artisanales ou agricoles/Halles
6/7/8 gonflables » LVLEne, art. 28
Le justificatif doit &tre apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties Aide EN-6
d'installation concernées par une transformation. Pour focaux frigorifiques: les Aide EN-7

renseignements concernant les éventuels rejets de chaleur de l'installation de production de | Aide EN-8
froid sont a mentionner avec les installations de chauffage (voir EN-3).

EN-VD-9  Justificatif : « Installation de production d’électricité »
Le justificatif doit étre apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties
d'installation concernées par une transformation d'installation de production d'électricité
utilisant des combustibles fossiles.

LVLEne, art. 18
Aide EN-9

EN-VD- Justificatif « Chauffage de plein air» / « Piscines et jacuzzis extérieurs

10/11 chauffés » LVLEne, art. 28
Le justificatif doit étre apporté pour tous les éléments d'installation nouveaux, remplacés ou | Aide EN-10
concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de

chaleur.

EN-12/13  Justificatif : « Eclairage» / « Ventilation/climatisation »
Selon la norme SIA 380/4 « L'énergie électrique dans le batiment », édition 20086. LVLEne, art. 28
Habitat excepté, le justificatif doit &tre apporté pour tout batiment & construire, Aide EN-12
transformation ou changement d'affectation dont la surface de référence énergétique Aide EN-13

dépasse 1'000 m>.

EN-VD-15 Justificatif « Nouveaux sites de consommation pour les Grands
Consommateurs » LVLEne, art. 28¢
Le justificatif doit étre apporté pour les nouveaux sites. Il doit comporter une étude LVLEne, art. 28d
analysant plusieurs variantes favorisant I'efficacité énergétique et la part d’énergie
renouvelable.

Notes relatives aux pages 1 et 2 du formulaire
" Batiments a construire : Toutes les nouvelles constructions destinées a étre chauffées de maniére active sont soumises a la loi
sur I'énergie.
2 Agrandissement : En cas de surélévation du batiment de constructions annexes ou de transformations conséquentes pouvant
s'apparenter a une nouvelle construction, notamment lorsque les murs intérieurs et les dalles sont évacués, les exigences
s’appliquant aux nouvelles constructions sont a respecter.
Transformation : Un élément de construction ou des parties de batiments, notamment son enveloppe, sont dits « touché par
les transformations » si des travaux plus importants qu’un simple rafraichissement ou des réparations mineures sont entrepris.
Sont notamment considérés comme « touché par les transformations » : Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ;
La rénovation de fagades (excepté des rénovations mineures ou de simple rafraichissement de peinture) ; Le remplacement des
fenétres.
4 Changement d'affectation : Du point de vue énergétique, un élément de construction ou partie de batiment sont considérés
comme touchés par un changement d’'affectation des lors que leur température intérieure, définie pour des conditions normales
d’utilisation, est modifiée.

) Com : Objet de compétence communale.
® Cant : Objet de compétence cantonale.
e justificatif fait partie intégrante de la demande de permis, et son controle est du ressort de I'autorité d'octroi du permis de
construire. Cette derniére ne peut délivrer un permis que lorsqu'elle a validé le justificatif.

8 Nécessaire ; Pour cette demande, le formulaire doit-il étre rempli ?

¥ Annexé : Le formulaire nécessaire rempli est-il annexé ?
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83 Direction générale de Justificatif énergétique
e I’environnement EN-VD-2b Isolation Performance globale
Direction de I’énergie Objet de compétence communale
Commune : 1091 Aran N° parcelle : 9900
Objet : Rénovation d'une villa

Performance globale (- joindre le calcul)
Valeur limite respectée : oui [1 non

Le calcul annexé est-il effectué a l'aide d'un programme certifié : oui [] non

Protections solaires

Extérieures (Volets, stores)
[ Intérieures
[] Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement non
[] oui — Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales Distribution de chaleur (plusieurs possible)
R S A
Catégorie d'ouvrage ” = habitat individuel SRE : 337 r'T'I2 D D (R = radiateursy Convecteursl
Catégorie d'ouvrage : SRE : m> O O O (S = gﬁ;ﬁ%gzgﬁgﬁrssgl)
Catégorie d'ouvrage : SRE : m? O O @O (A=autre)
Total des surfaces: SRE: _ 337 m? Altitude: 667 m
Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : Electricité pour PAC

Qn < Qn,ii
Performances globales :  174.3 myim2< 187 mJ/m?

Annexes

Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre :
Plans (1:100) avec désignation des élements

Justificatif thermique

Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Justificatif établi par : A REMPLIR PAR LA COMMUNE

Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse, batismart SA
ou tampon de I'entreprise

Rue des Pécheurs 8b, 1400 Yverdon-les-Bains

Responsable, tél. : Mathias Mellid, 024 552 02 96

Adresse mail : mathias.mellid@batismart.ch

Lieu, date, signature : Yverdon-les-Bains, le 01.04,2025
fw\z‘/bahé’rﬁart
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Direction générale de
I’environnement
Direction de I’énergie

EN_VD_3 Chauffage et

Justificatif énergétique

eau chaude sanitaire
Objet de compétence communale

Commune : 1091 Aran

N° parcelle : 9900

Objet : Rénovation d'une villa

Production de chaleur

Installation Type de générateur de chaleur Puissance But
thermique
non modifiée PAC air/eau, installée dans le batiment 9.5 kw Ch
ECS
KW ] Ch
] ECS
Ch
w |H
[]ECS

Pour les PAC : le mode réversible pour une production de froid est bridé. oui
(les constructions légéres type pavillon ou container ont F'obligation de justifier fe mode froid) D non — joindre le formulaire EN-VD-5

Surface de référence énergétique SRE 337 m? Dont neuf : 18 m?
Accumulateur de chaleur: [ ]non
oui — isol. ©® isolation d’usine (déclaration de conformité®)

[ ]isolation sur place (annexe 3 RLVLEne)

@ Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur I'énergie, art 10) doit étre fournie par le distributeur (fabricant,
importateur). Projeteur/euses, installateur et contrdleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.

Distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire (article 32 RLVLEnNe)

Isolation des conduites y c.
robinetterie et pompes, dans locaux
non chauffés, a I'extérieur ou enterré :

oui
[C]non, motif de dérogation : 4

Dispositif d'émission de chaleur (article 33 RLVLEne)

Emission de chaleur uniqguement
dans les locaux isolés :

Température de départ par
dispositif d'émission de chaleur:

Régulation de la température par local :

Formulaire EN-VD-3 ~janvier 2025 - basé sur [a loi révisée sur Pénergie (LVLEne} entrée en vigueur le 1° juillet 2014

oui
[ non, motif de dérogation : {

[Jradiateur / convecteur / [_] < 50°C
aérochauffeur []> 50°C, motif: {

chauffage au sol X< 35°C
[]> 35°C, motif: {

[[] vanne thermostatique

électronique avec sonde d’ambiance par local

[] aucune, car chauffage au sol avec température de départ
max. < 30°C (justificatif a fournir)




Justificatif énergétique

Direction générale de EN-VD-3 Chauffage et
I’environnement eau chaude sanitaire

Direction de I’énergie Objet de compétence communale

Production d’eau chaude sanitaire (ECS), (article 31 RLVLEne)

Accumulateur ECS : isolation d'usine (déclaration de conformité®)
[Jisolation sur place (annexe 3 RLVLEne)
Température ECS < 60°C : oui [] non, motif de dérogation : ¥

Isolation de la distribution ECS selon
annexe 3 RLVLEne : oui [] non, motif de dérogation :

® Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur I'énergie, art 10) doit étre fournie par le distributeur (fabricant,
importateur). Projeteur/euses, installateur et contréleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.

Décompte individuel des frais de chauffage et d’ECS (DIFC), (articles 41 a 44 RLVLEne)

(Soumis dés 5 unités d’occupation)

Nombre d'unité d'occupation : 1

Batiment neuf ou existant rénové équipé: [ Joui [ ] non |
[] Puissance thermique spécifique < 20W/m? sge
[ Label Minergie P

[[] Demande de dérogation, motif :

Résidence secondaire non [Joui |
[[] non soumis (art 48a RLVLEne)
[:] soumis — Réglage a distance d'au moins 2 niveaux de température

ambiante par unité d'occupation :
oui

[] non, motif de dérogation |

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Justificatif établi par : A REMPLIR PAR LA COMMUNE

: Le justificatif est certifi€ complet et correct
Nom et adresse, batismart SA

ol tampan ds Fenfiepnss Rue des Pécheurs 8b, 1400 Yverdon-les-Bains

Responsable, tél. : Mathias Mellid, 024 552 02 96
Adresse mail : mathias.mellid@batismart.ch
Lieu, date, signature : Yverdon-les-Bains, le 01.04.2025

bt

[es Pécheurs 8b
" 1400 Yverdon-les-Bains o
Formulaire EN-VD-3 — janvier 2025- basé sur la loi révisée sur I'énergie (LVLEne) entrée en vigueur le 1*' juillet 2014 .2.




L;JLesosai Logiciel Lesosai v.2024.0 (build 1909)
Logiciel appartenant a batismart SA

Imprimé le: 01.04.2025 15:12:09 BFE/ENFK-Zert.-Nr.0987 page 1 de 34
Projet: 877 Granges 5 Aran - Variante 2 N° du dossier:

Emplacement du projet: Chemin des Granges 5 EGID:

NPA: 1091 No parcelle: 9900

Ville: Bourg-en-Lavaux

Maitre de I'ouvrage:  Benoit Thalmann

Représentant du maitre de I'ouvrage:

Adresse: Chemin des Granges 5, 1091 Aran

Tél.: Fax: E-Mail: benoit.thalmann@bluewin.ch

Auteur du projet: Entreprise générale Bernard Nicod SA

Collaborateur en charge du dossier:  Alexander Yazdani

Adresse: Galerie Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne

Tél.: 021 331 55 55 Fax: E-Mail: alexander.yazdani@bernard-nicod.c

Auteur du justificatif thermique: batismart SA

Collaborateur en charge du dossier:  Mathias Mellid

Adresse: Rue des Pécheurs 8b, 1400 Yverdon-les-Bains

Tél.: 024 552 02 96 Fax: E-Mail: mathias.mellid@batismart.ch

Nature des travaux: Nouvelle construction |:] Transformation Extension [:] Changement d'affectation |:|

Justification globale

Exigences d'aprés: SIA 380/1 (éd. 2009) Transformation

Canton: Vaud

Station climatique: Payerne Ref: SIA 2028
Surface de référence énergétique (SRE) Ae : 337 m? Rapport de forme An/Ae : 1.49
Facteur d'ombrage de la fagade ayant la plus grande surface vitrée: Fs: 0.66
Longueur totale des ponts thermiques linéaires: l: 184 m
Batiment avec chauffage par sol oui Température de dimensionnement Q h, 35 °C
Supplément pour régulation non performante DQig: 0°C Systéme :  régulation par piéce
Valeur-limite des besoins de chaleur pour le chauffage Quic 125[%] 187 [M)/m?]
Besoins de chaleur pour le chauffage du projet Qn: 174.3 [M)/m?]
Exigence globale: respectée non respectée D
Besoins de chaleur pour I'eau chaude sanitaire Qecs: 50 [MJ/m?]

Les soussignés confirment par leur signature que les indications figurant ci-dessus et celles utilisées pour
établir la justification d'une isolation thermique iuffisante sont exactes et complétes.

L'auteur du projet: Date: H . g Z I

L'auteur du justificatif: Mathias Mellid Date: 01.04.2025

- .
{[Fbatismart
es Pécheurs 8b
1400 Yverdon-les-Bains




Projet : 877 Granges 5 Aran - Variante 2
Imprimé le: 01.04.2025 15:12:10

Justification globale

Qh=174.3

[MJ/mZ]
page 2 de 34

1.a Surface de référence énergétique, volume net et valeur-limite/cible

Zone thermique Catégorie d'ouvrage Ae Aw/AE Vol. net Qn,ii Type*
[m’] [m’] MJ/m?]
_Zone chauffée Habitat individuel 337.0 1.488 715.9 187 A2
Total 337.0 1.488 715.9 187.0
Correction de Qu,i en fonction de la température moyenne annuelle 8e. : -7.5 %
At1. Béatiment neuf A2: Transformation
A3: Adjonction a un batiment existant A4: Changement d"affectation
1.b Surfaces, hauteurs par zones
1.b.1_Zone chauffée
Hauteur étage [m] Ae Vol. Brut
[m?] [m?]
sous-sol 2.4 79 229.4
rez-de-chaussée 2,7 154 415.8
étage 2,4 104 249.6
Total 337 894.,8

2, Surface de I'enveloppe

2.1 _Zone chauffée

contre ext. contre non-chauffé contre le terrain Ccﬁané;% surfaces totales

Surfaces sans facteur de avec facteur de sans facteur de avec facteur de sans facteur de avec facteur de
enm? réduction réduction réduction réduction réduction réduction
Toit, plafond 116.7 40.0 32.0 0.0 0.0 0.0 156.7 148.7
Facades 210.8 20.6 14.4 72.5 447 0.0 303.9 269.9
Plancher 0.0 16.6 11.6 130.4 71.4 0.0 147.0 83.0
Total 327.6 77.2 58.0 202.9 116.1 0.0 607.6 501.6
Rapport de surface An/Ae = 1,488

3. Distribution des éléments d'enveloppe et facteur de réduction dus a I'effet des

ombres permanentes

3.1 _Zone chauffée




Projet :

Imprimé le; 01.04.2025 15:12:10

877 Granges 5 Aran - Variante 2

Justification globale

Qh

=174.3 [Mi/m?]

page 3 de 34

3. Distribution des éléments d'enveloppe et facteur de réduction dus a l'effet des
ombres permanentes

Surfaces des fa
. cades
gg’:ments en t‘:"% d plancher total
platon Nord NE Est SE Sud SO Ouest NO

opaques 139.3 0.0 32.4 0.0 39.1 91.6 354 0.0 53.1 147.0 537.8

translucides et | 47 4 0.0 43 00| 288 15 110 0.0 6.7 0.0 69.8

portes

total 156.7 0.0 36.7 0.0 67.9 93.1 46.4 0.0 59.8 147.0 607.6

rapport él.

translucides + | 44 000 o042 000f 042 002 o024/ 000  0.11 0.00 0.11

portes/ surface

enveloppe

Facteur de réduction Fs di a l'effet des ombres permanentes.

Fs1 (horizon) 0.81 0.00 0.85 0.00 0.71 0.36 0.79 0.00 0.92 - -

Fez (surplomb) 100 o000 092 o000l 099 o058 095 0.00] 089 -

e 097 o000 100 o000 094 o081 o087 000 100 -

F

; F F 0.79 1.00 0.78 1.00 0.66 0.17 0.66 1.00 0.82 —em ---

( st -T's2 . 53)

Rapport surface des éléments translucides et des portes / SRE : 20,71 %

4. Eléments d'enveloppe

4.1 Eléments d'enveloppe plans
n° |Désignation code| Nb | Isol. jinclin. orient| U b A [Nb.UbA | Pertes

élém. | [cm] [°] 1 HWm*K]} [-] [m?] [WIK] MJ/im?]

1 |_Zone chauffée 0.0
2 |NE Toiture At 1 10,00 | 40 NE 042 |1.00] 57.6 24.3 24.0
3 [Plancher combles A2 1 26,00 0 0.14 10.80| 40.0 4.4 4.3
4 |SO Toiture Al 1 10,00 | 40 SO 0.42 11.00] 416 17.6 17.4
5 |Toit véranda A1l 1 10,00 SE 042 11.00f 0.1 0.0
6 FE Toit 365x250.1 D1 1 SE 1.28 (1.00] 17.4 22.2 21.9
7 |Mur sous-sol CNC B2 1 5,00 90 S 0.54 10.70] 20.6 7.8 7.7
8 [Mur sous-sol CT B2 1 5,00 90 S 0.58 [0.62] 71.0 25.3 25.0
9 FE SO 100x50 D2 3 90 S 1.08 [0.62] 05 1 1.0
10 [NE Mur rdc.1 B1 1 32,001 90 NE 0.10 {1.00] 24.5 2.5 2.5
11 FE NE 100x205 D1 1 90 NE 0.85 [1.00] 2.0 1.7 1.7
12 | FE NE 60x80 D1 1 0 NE 0.88 |1.00} 1.5 1.3 1.3
13 |NE Mur étage B1 1 28,00 90 NE 0.11 |1.00f 7.9 .8 0.8
14 | FE NE 78x100 D1 1 90 NE 0.97 [1.00] 0.8 .8 0.7
15 |NO Mur rdc.1 B1 1 32,00 90 NO 0.10 (1.00] 29.8 3 3.0
16 | FE NO 120x205 D1 1 90 NO 0.83 |1.00] 2.5 2 2.0
17 | FE NO 195x85 D1 1 90 NO 0.89 (1.00f 1.7 1.5 1.5
18 | FE NO 60x80 D1 1 90 NO 1.06 (1.00] 05 .5 0.5
19 INO Mur étage B1 1 28,00 90 NO 0.11 }1.00] 23.3 2.5 2.5
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4. Eléments d'enveloppe

4.1 Eléments d'enveloppe plans

n® |Désignation code| Nb | lIsol. |inclin. |orient.] U b A Nb.U.b.A | Pertes
eem. | fom] | 71 | 1 [WieKI B LI | OIWIKT | gy

20 | FE NO 100x145 D1 1 30 NO 0.88 [1.00] 1.5 1.3 1.3
21 Fe NO 70x95 D1 1 a0 NO 1.00 [1.00§ 0.7 7 0.7
22 |SE Murrdc.1 B1 1 32,00 90 SE 0.10 |1.00] 14.8 1.5 1.5
23 | FE SE 120x205 D1 2 90 SE 0.99 [1.00f 25 4.8 4.8
24 | CSSErde B5 2 10,00 | 90 SE 0.37 |1.00] 0.2 A 0.1
25 |SE Mur étage B1 1 28,00 90 SE 0.11 |1.00] 215 2.3 2.3
26 | FE SE 105x145.1 D1 2 90 SE 0.88 |1.00] 1.5 2.7 2.6
27 | CS SE etage B5 2 10,00 | 90 SE 0.37 [1.00] 0.2 A 0.1
28 |SE Véranda B1 1 10,00 | 90 SE 0.37 ]1.00] 2.0 .8 0.7
29 | FE SE 525x224 D1 1 90 SE 1.30 [1.00{ 11.8 15.2 15.0
30 |SO Murrdc.t B1 1 32,00 90 SO 0.10 |1.00] 20.0 2 2.0
31 FE SO 120x205 D1 4 a0 SO 0.99 [1.00] 25 9.7 9.6
32 | CSSOrde B5 1 10,00 90 SO 0.37 |1.00] 0.3 A 0.1
33 |SO Mur étage B1 1 28,001 90 SO 0.11 [1.00f 14.7 1.6 1.6
34 | FE SO 120x100 D1 1 90 SO 1.00 {1.00] 1.2 1.2 1.2
35 | CS SO etage B5 2 10,00 | 90 SO 0.37 [1.00] 0.2 N 0.1
36 |SO Véranda B1 1 10,00 | 90 SE 0.37 [1.00] 0.0 0.0
37 | FE SO 365x250 DA 1 90 SE 1.35 (1.00{f 9.1 12.3 12.1
38 [Cage escalier.1 C2 1 0,00 0 3.61 10.22] 4.6 3.6 3.6
39 |Dalle CNC c2 1 4,00 0 0.72 10.70 06 3 0.3
40 | Dalle CNC CdS C4 1 4,00 0 0.83 0.70] 16.0 9.3 12.4
41 |Dalle CT Ci 1 4,00 0 0.80 |0.55] 1.4 .8 0.6
42 | Dalle CT CdS C3 1 4,00 0 0.80 |0.55| 50.0 21.7 29.1
43 |Dalle sous-sol CT C2 1 4,00 0 0.40 |0.57| 74.4 16.9 16.7

b: Facteur de réduction Tt 2281 2364

A: Surface de I'élément

g. Coefficient de transmission énergétique global pour le rayonnement diffus

Isol: épaisseur de l'isolation

cat; catalogue

SP: contre serre ou double peau

4.1b Fenétres et portes-fenétres
n® |Désignation Nb A Atot |inclin. forient. | Cadre | Uw Ug uf

elém.| [m? [m?] [°l {°] [%] | IWIm?K] | [WIm?K] | [W/m?K]

FE NO 120x205
FE NO 195x85
FE NO 60x80

2.46 2.46 g0 NO 12,8 0.83 0.6 1.2
1.66 1.66 30 NO 16,3 0.89 0.6 1.2
0.48 0.48 90 NO | 271 1.06 0.6 1.2

1 |FE SO 100x50 3 0.5 1.5 90 S 28 1.08 0.6 1.2
2 |FE NE 78x100 1 0.78 0.78 90 NE 21,56 0.97 0.6 1.2
3 |FE NE 100x205 1 2.05 2.05 90 NE 14,4 0.85 0.6 1.2
4 |FE NE 60x80 1 1.5 1.5 90 NE 16 0.88 0.6 1.2
5 |FE NO 100x145 1 1.45 1.45 90 NO 16,2 0.88 0.6 1.2
6 |[Fe NO 70x95 1 0.67 0.67 90 NO | 233 1 0.6 1.2
7 1
8 1
9 1




Projet : 877 Granges 5 Aran - Variante 2 Qh=174.3 [Mi/m?]
Imprimé le: 01.04.2025 15:12:10 Justification globale page 5 de 34
4.1b Fenétres et portes-fenétres
n°® [Désignation Nb A Atot | inclin. forient. | Cadre | Uw Ug Uf
glem.| [m?7 | [mY | [ [l [%]  |[WImK] | [WIm?K] | [W/m?K]
10 |FE SE 105x145.1 2 152 | 304 | 90 | SE | 158 | 088 | 0.6 1.2
11 [FE SE 120x205 2 246 | 492 | 90 | SE | 247 | 089 | 06 1.2
12 |FE SE 525x224 1 | 1176 | 11.76 | 80 | SE | 17,2 1.3 1.1 1.2
13 [FE SO 120x100 1 1.2 1.2 9 | SO | 175 1 0.6 1.2
14 |FE SO 120x205 4 246 | 984 | 90 | SO | 247 | 099 | 06 1.2
15 |FE SO 365x250 1 9.09 | 809 | 90 | SE | 224 | 1.35 1.1 1.2
16 |FE Toit 365x250.1 1 | 17.39 [ 1730 | 8 SE | 139 | 1.28 1.1 1.2
n® |Désignation orient. | g« | Fs | Fs1 | Fs2 | Fs3 | Gains Pertes
[’ [ [ O B e | Miim?)
1 |FE SO 100x50 S |045}017 | 036 |0,577] 0,81 0 1.0
2 |FE NE 78x100 NE [045]082|0,85|0961| 1 1 0.7
3 |FE NE 100x205 NE | 0451 0,83 | 0,850,971 1 3 1.7
4 |FE NE 60x80 NE | 045] 0,7 | 0,850,821 1 1.8 1.3
5 |FE NO 100x145 NO | 0,45] 0,87 | 0,89 |0,974| 1 22 1.3
6 |Fe NO 70x95 NO | 0,45] 0,86 | 0,80 |0,964| 1 0.9 0.7
7 |FE NO 120x205 NO | 045|091 093]0976] 1 4.1 2.0
8 |FE NO 195x85 NO | 0450610930659 1 1.8 1.5
9 |FE NO 60x80 NO | 045|086 | 0,93 (0,927 1 0.6 0.5
10 |FE SE 105x145.1 SE | 045 | 06 |0,725/|0,971| 0,85 5 26
11 |FE SE 120x205 SE | 045| 06 |0725/0,954|0,872] 7.3 4.8
12 |FE SE 525x224 SE {055 061]0635| 1 |0966] 23.8 15.0
13 |FE SO 120x100 SO | 045 | 0,53 [0,635(0,956(0,872] 1.7 1.2
14 |FE SO 120x205 SO | 045 ] 0,68 {0,815]/0,954|0,872| 16.5 9.6
15 |FE SO 365x250 SE {0,55[077 0815 1 [09851| 21.8 12,1
16 |FE Toit 365x250.1 SE | 0,55]0,79|0,815| 1 |0,966| 70.8 21.9
Tot.: 162.5 78.0
4.2 ponts thermiques linéaires
n® |Désignation Enveloppe Nb |code| ¥ b | Nb.b.lY | Pertes
élém, WimK]| [l | [m] | W/ |[MJ/m?
1 {5_1_A1 FE NE 100x205 1 L5 | 0.15 |1.00| 4.1 0.61 0.6
2 |52 H2 FE NE 100x205 1 L5 | 010 |1.00| 1.0 0.10 0.1
3 15.3 A1 FE NE 100x205 1 L5 | 0.6 |1.00| 1.0 0.16 0.2
4 |5_1_A1 FE NE 60x80 1 L5 | 015 |1.00] 2.0 0.30 0.3
5 152 H2 FE NE 60x80 1 L5 | 010 |1.00| 1.5 0.15 0.1
6 |5_3_A1 FE NE 60x80 1 L5 | 016 |1.00| 1.5 0.24 0.2
7 |5_1_A1 FE NE 78x100 1 L5 | 0.5 }[1.00| 2.0 0.30 0.3
8 [5.2 H2 FE NE 78x100 1 L5 | 010 [1.00| 0.8 0.08 0.1
9 |5_3_A1 FE NE 78x100 1 L5 | 0.6 |1.00| 0.8 0.12 0.1
10 |5_1_A1 FE NO 100x145 1 L5 | 045 |1.00] 2.9 0.44 0.4
11 [5_2_H2 FE NO 100x145 1 L5 | 0.0 |1.00| 1.0 0.10 0.1
12 [5_3_A1 FE NO 100x145 1 L5 | 016 |1.00| 1.0 0.18 0.2
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4.2 ponts thermiques linéaires
n° |Désignation Enveloppe Nb [code| ¥ b | Nb.b.LY | Pertes
élém. WimK]| 1| [mP [ W/KT [ {Maim?)
13 [5_1_A1 FE NO 120x205 1 L5 | 015 |1.00] 4.1 0.61 0.6
14|52 H2 FE NO 120x205 1 L5 | o010 |to00]| 1.2 0.12 0.1
15 |5_3_A1 FE NO 120x205 1 L5 | 016 |t00]| 1.2 0.19 0.2
16 |5_1_A1 FE NO 195x85 1 L5 | 015 |to00] 1.7 0.26 0.3
17 15_2_H2 FE NO 195x85 1 L5 | 0.10 |1.00| 2.0 0.20 0.2
18 15_3_A1 FE NO 195x85 1 L5 | 0.16 |1.00]| 2.0 0.31 0.3
19 15_1_A1 FE NO 60x80 1 L5 | 0.15 [1.00] 1.6 0.24 0.2
20 |5_2_H2 FE NO 60x80 1 L5 | 0.10 [1.00| 08 0.06 0.1
21 |5_3_A1 FE NO 60x80 1 L5 | 0.16 |1.00| 0.6 0.10 0.1
22 |5_1_A3 Fe NO 70x95 1 L5 | 012 [100] 1.9 0.23 0.2
23 |5_2_H2 Fe NO 70x95 1 Ls | 010 |1.00]| 07 0.07 0.1
24 |5_3_11 Fe NO 70x95 1 L5 | 011 |100] 07 0.08 0.1
25 |5_1_A1 FE SE 105x145.1 2 Ls | 015 |t100]| 29 0.87 0.9
26 [5_2_H2 FE SE 105x145.1 2 L5 | 010 |t1.00] 1.1 0.21 0.2
27 5.3 A1 FE SE 105x145.1 2 L5 | 016 |1.00] 1.1 0.34 0.3
28 |5_1_A1 FE SE 120x205 2 L5 | 015 |1.00[ 4.1 1.23 1.2
2915 2_H2 FE SE 120x205 2 L5 | o010 |100] 1.2 0.24 0.2
30 {5_3_A1 FE SE 120x205 2 L5 | o016 |1.00] 1.2 0.38 0.4
31 |5_1_A1 FE SE 525x224 1 L5 | 012 |1.00]| 4.5 0.52 0.5
32 |5_2_H2 FE SE 625x224 1 L5 | 009 |1.00]| 5.3 0.47 0.5
33 |5_3_A1 FE SE 525x224 1 Ls | 013 |t00] 53 0.66 0.7
34 [5_1_A1 FE SO 100x50 3 L5 | 011 Jo62] 1.0 0.20 0.2
35|5_2_H2 FE SO 100x50 3 L5 | 009 |062| 1.0 0.17 0.2
36 [5_3_A1 FE SO 100x50 3 L5 | 012 jos2| 1.0 0.22 0.2
37 [5_1_A1 FE SO 120x100 1 L5 [ 015 |1.00]| 20 0.30 0.3
38 [5_2_H2 FE SO 120x100 1 L5 | 010 |1.00] t.2 0.12 0.1
39 [5_3_A1 FE SO 120x100 1 Ls | o016 |100]| t.2 0.19 0.2
40 (5_1_A1 FE SO 120x205 4 L5 | 015 |1.00] 4.1 2.46 2.4
41 (5.2 H2 FE SO 120x205 4 L5 | 010 |t1.00] 1.2 0.48 0.5
42 5.3 A1 FE SO 120x205 4 L5 | 016 |1.00f 1.2 0.77 0.8
43 [5_1_A1 FE SO 365x250 1 L5 | 012 (1.00] 5.0 0.58 0.6
44 |5 2 H2 FE SO 365x250 1 L5 | 009 |1.00{ 3.7 0.33 0.3
45 5.3 A1 FE SO 365x250 1 L5 | 013 |1.00] 37 0.46 0.5
46 [5_1_A1 FE Toit 365x250.1 1 L5 | 0.12 |1.00| 6.5 0.78 0.8
47 [5_2_H2 FE Toit 365x250.1 1 L5 | 0.10 |1.00| 5.3 0.54 0.5
48 |15_3_A1 FE Toit 365x250.1 1 L5 0.12 [1.00| 5.3 0.64 0.6
49 |Pied de facade Mur sous-sol CT 1 L3 0.18 |062( 39.0 4.35 4.3
Tot.: 22.74 224
Tot. L1: OW/K-0m Tot. L2: OW/K-0m Tot. L.3: 44 W/K-39m

Tot. L5: 18,4 W/K - 1446 m
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4.3 ponts thermiques ponctuels

n® |Désignation Enveloppe code X b z bzc Pertes
(wikp | [ W/K | [MJim?]
1 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.0
Tot.: 0.00 0.0

5. Données d'entrée spéciales (SIA380/1)

Zone thermique Capacité coefficient de supplément A® Si systéme de  |Si corps de Débit d'air
thermique déperdition du w pour chauffage intégré, |chauffe devant neuf
rapportée ala batiment ré ulation non température de |translucide,
surface de réf, pe%formante de départ maximale températur¢ de
én. C/Ae [WIK] la température 6 ghépart maximale | (m3/th.m?)]

[MJ/m?2K] ambiante: [°c)
[°C] °Cl

_Zone chauffée 0.5 326 0.0 35.0 0.0 0.70

6. Bilan thermique

Zone thermique Qr Qu Q Qs hg Qh Qhi Lim. Quw

MJim2) | (MJ/m?] | [MI/m?] | [MJ/im?] MIm? | Mumg | % | Muime

_Zone chauffée 258.8 74.6 74.4 162.5 0.67 174.3 187 125 50

Total 259 75 74 163 174 187 50

Qn = (Qr + Q) - hg (Qi + Q)

(Qnyi: SIA 380/1)

7. Bilan thermique mensuel
7.1 _Zone chauffée
Bilan mensuel
Qr Qu Apports de chaleur hy Gh
Mois Q Q Total
[MJ/m?] [MJ/m?] [MJ/m?] [MJ/m?] [MJ/m?] [MJ/m?]
Janvier 40.2 11.8 6.3 5.4 11.7 1 40.3
Février 34 10 5.7 8.2 13.9 1 30
Mars 29.8 8.7 6.3 14.4 20.7 1 17.8
Avril 23.5 6.8 6.1 16.5 226 1 8
Mai 14.1 4 6.3 19.8 26.1 0.7 0.1
Juin 7.8 2.1 6.1 21 271 0.4 0
Juillet 3.5 0.8 6.3 22.2 28.5 0.2 0
Aot 3.7 0.8 6.3 20.5 26.8 0.2 0
Septembre 12.3 3.4 6.1 15.2 21.3 0.7 0.2
Octobre 21.1 6.1 6.3 9.7 16 1 11.1
Novembre 31.4 9.2 6.1 5.4 11.5 1 29.1
Décembre 37.4 11 6.3 4.3 10.6 1 37.8
Total 258.9 74.6 74.4 162.6 236.9 - 174.4
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Eléments

n° |Désignation Contre code | Nb u A Numeéro du

élém. | b [Wim2K|  [m?] modéle

1 NE Toiture Extérieur A1 1 1 0.42 57.6 M1
2 Plancher combles Non chauffé A2 1 0,8 0.14 40.0 M2
3 SO Toiture Extérieur A1l 1 1 0.42 41.6 M1
4 Toit véranda Extérieur A1 1 1 0.42 0.1 M1
5 Mur sous-sol CNC Non chauffé B2 1 0,7 0.54 20.6 M3
6 Mur sous-sol CT Ter. -2,4m,0m B2 1 0,62 0.58 71.0 M4
7 NE Mur étage Extérieur B1 1 1 0.11 7.9 M6
8 NE Mur rdc.1 Extérieur B1 1 1 0.10 24.5 M5
9 NO Mur étage Extérieur B1 1 1 0.11 23.3 M6
10 |[NO Mur rdc.1 Extérieur B1 1 1 0.10 29.8 M5
11 SE Mur étage Extérieur B1 1 1 0.11 21.5 M6
12 [SE Mur rdc.1 Extérieur B1 1 1 0.10 14.8 M5
13 |SE Véranda Extérieur B1 1 1 0.37 2.0 M8
14 |SO Mur étage Extérieur B1 1 1 0.11 14.7 M6
15 |SO Mur rdc.1 Extérieur B1 1 1 0.10 20.0 M5
16  |SO Véranda Extérieur B1 1 1 0.37 0.0 M8
17 |Cage escalier.1 Ter. -2,4m,8m C2 1 0,22 3.61 4.6 M9
18 |Dalle CNC Non chauffé Cc2 1 0,7 0.72 0.6 M10
19 |Dalle CT Ter.-0,5m,39m | C1 1 0,55 0.80 1.4 M12
20 |Dalle sous-sol CT Ter.-2,4m,30,2m| C2 1 0,57 0.40 74.4 M13
21 Dalle CNC CdS Non chauffé C4 1 0,7 0.83 16.0 M11
22 |Dalle CT CdS Ter. -0,6m,39m C3 1 0,55 0.80 50.0 M12
23 |FE NE 100x205 Extérieur D1 1 1 0.85 2.0 F2
24 |FE NE 60x80 Extérieur D1 1 1 0.88 1.5 F2
25 |FE NE 78x100 Extérieur D1 1 1 0.97 0.8 F2
26 |FE NO 100x145 Extérieur D1 1 1 0.88 1.5 F2
27 |FE NO 120x205 Extérieur D1 1 { 0.83 2.5 F2
28 |FE NO 195x85 Extérieur D1 1 1 0.89 1.7 F2
29 |FE NO 60x80 Extérieur D1 1 1 1.06 0.5 F2
30 |Fe NO 70x95 Extérieur D1 1 it 1.00 0.7 F2
31 |FE SE 105x145.1 Extérieur D1 2 1 0.88 1.5 F2
32 |FE SE 120x205 Extérieur D1 2 1 0.99 25 F2
33 |FE SE 525x224 Extérieur D1 1 1 1.30 11.8 F1
34 |FE SO 100x50 Ter. -2,4m,0m D2 3 0,62 1.08 0.5 E2
35 |FE SO 120x100 Extérieur D1 1 1 1.00 1.2 F2
36 |FE SO 120x205 Extérieur D1 4 1 0.99 25 F2
37 |FE SO 365x250 Extérieur D1 1 1 1.35 9.1 F1
38 |FE Toit 365x250.1 Extérieur D1 1 1 1.28 17.4 F1
39 [CS SE etage Extérieur B5 2 i 0.37 0.2 M7
40 [CSSErdc Extérieur B5 2 1 0.37 0.2 M7
41 |CS SO etage Extérieur B5 2 1 0.37 0.2 M7
42 |CSSOrdc Extérieur B5 1 1 0.37 0.3 M7
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Ponts thermiques linéaires
n°® |Désignation Enveloppe code ¥ b / b.l¥
[W/mK] [m] [WIK]
1 5_1_A1 FE NE 100x205 L5 0.15 [1.00| 4.1 0.61
2 [5_2_H2 FE NE 100x205 L5 0.10 [1.00] 1.0 0.10
3 |5.3_At FE NE 100x205 L5 0.16 [1.00] 1.0 0.16
4 |5_1_A1 FE NE 60x80 L5 0.15 [1.00] 2.0 0.30
5 |5_2_H2 FE NE 60x80 L5 0.10 [1.00| 1.5 0.15
6 |53 At FE NE 60x80 L5 016 [1.00] 15 0.24
7 |5 _1_At FE NE 78x100 L5 0.15 [1.00| 2.0 0.30
8 |52 H2 FE NE 78x100 L5 0.10 |1.00| 0.8 0.08
9 [5_3_Af FE NE 78x100 L5 0.16 [1.00| 0.8 0.12
10 |5 _1_A1 FE NO 100x145 L5 0.15 [1.00] 29 0.44
11 |5_2_H2 FE NO 100x145 L5 0.10 [1.00] 1.0 0.10
12 (5.3 A1 FE NO 100x145 L5 0.16 [1.00] 1.0 0.16
13 [5_1_A1 FE NO 120x205 L5 0.15 [1.00] 4.1 0.61
14 (5.2 H2 FE NO 120x205 L5 0.10 [1.00| 1.2 0.12
15  [5_3_A1 FE NO 120x205 L5 0.16 [1.00] 1.2 0.19
16 |5 _1_A1 FE NO 195x85 L5 0.15 [1.00| 1.7 0.26
17 [5_2 H2 FE NO 195x85 L5 0.10 [1.00] 2.0 0.20
18 (5.3 A1 FE NO 195x85 L5 0.16 |1.00| 2.0 0.31
19 [5_1_A1 FE NO 60x80 L5 015 [1.00] 1.6 0.24
20 [5_2 H2 FE NO 60x80 L5 0.10 [1.00] 06 0.06
21 |5_3 A1 FE NO 60x80 L5 0.16 [1.00] 06 0.10
22 [5_1_A3 Fe NO 70x95 L5 0.12 [1.00] 1.9 0.23
23 |5_2 H2 Fe NO 70x95 L5 0.10 [1.00] 0.7 0.07
24 |53 |1 Fe NO 70x95 L5 0.11 [1.00] 0.7 0.08
25 |5_1_A1 FE SE 105x145.1 L5 0.15 [1.00] 29 0.87
26 |5_2_H2 FE SE 105x145.1 L5 0.10 [1.00] 1.1 0.21
27 |5_3_Af FE SE 105x145.1 L5 0.16 [1.00] 1.1 0.34
28 |5_1_A1 FE SE 120x205 L5 0.15 [1.00] 4.1 1.23
29 |5_2 H2 FE SE 120x205 L5 0.10 [1.00] 1.2 0.24
30 [5_3_Af FE SE 120x205 L5 0.16 |1.00]| 1.2 0.38
31 |5_1_Af FE SE 525x224 L5 0.12 [1.00| 45 0.52
32 |52 H2 FE SE 525x224 L5 0.09 [1.00] 53 0.47
33 |5 _3_Af FE SE 525x224 L5 0.13 [1.00] 53 0.66
34 [5_1_A1 FE SO 100x50 L5 011 |062]| 1.0 0.20
35 |[5_2_H2 FE SO 100x50 L5 0.09 [062| 1.0 0.17
36 |5 3_Af FE SO 100x50 L5 0.12 [o062| 1.0 0.22
37 |5 _1_At FE SO 120x100 L5 0.15 [1.00] 20 0.30
38 [5_2 H2 FE SO 120x100 L5 0.10 [1.00] 1.2 0.12
39 |5_3_Af FE SO 120x100 L5 0.16 [1.00] 1.2 0.19
40 [5_1_A1 FE SO 120x205 L5 0.15 [1.00] 4.1 2.46
41 |52 H2 FE SO 120x205 L5 0.10 [1.00] 1.2 0.48
42 (5.3 A1 FE SO 120x205 L5 0.16 [1.00| 1.2 0.77
43 [5_1_A1 FE SO 365x250 L5 0.12 [1.00| 5.0 0.58
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Ponts thermiques linéaires

n°® |Désignation Enveloppe code b4 b / b.l¥Y
[W/mK] [m] [WIK]
44 |5_2 H2 FE SO 365x250 L5 0.09 1.00 3.7 0.33
45 |5_3_A1 FE SO 365x250 L5 0.13 1.00 3.7 0.46
46 |5_1_A1 FE Toit 365x250.1 L5 0.42 1.00 6.5 0.78
47 |5_2 H2 FE Toit 365x250.1 L5 0.10 1.00 5.3 0.54
48 |5_3_ A1 FE Toit 365x250.1 L5 0.12 1.00 5.3 0.64
49 |Pied de fagade Mur sous-sol CT L3 0.18 0.62] 39.0 4.35
Ponts thermigues ponctuels

n°® [Désignation Enveloppe code X b z b.z.y,
[WIK] WI/K

1 0.00 0.00 0.00 0.00
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Fenétres et portes-fenétres

i tem, [rﬁi] [WL/Jr\;\\I’K] mf"lin' o this | ceam e
1 |FE SO 100x50 3 0.5 1,08 | 90 [ s [2mg 28 F2
2 [FE NE 78x100 1 08 | 0972 [ 90 [ NE [ 3,16 22 F2
3 [FE NE 100x205 1 20 | 0853 [ 90 | NE 57 14 F2
4 |FE NE 60x80 1 1.5 0,88 | 90 | NE 4,6 16 F2
5 |FE NO 100x145 1 1.5 | 0,883 | 90 [ NO 45 16 F2
6 |Fe NO 70x95 1 0.7 1 90 | NO 2,9 23 F2
7 |FE NO 120x205 1 25 | 0826 | 90 [ NO 6,1 13 F2
8 [FENO 195x85 1 17 | 0,88 [ 90 | NO 5,2 16 F2
9 |FE NO 60x80 1 0.5 1,063 | 90 | NO 2,4 27 F2
10 [FE SE 105x145.1 2 1.5 | 0,876 | 90 | SE 4,6 16 F2
11 |FE SE 120x205 2 25 | 0985 [ 90 | SE 97 25 F2
12 |FE SE 525x224 1 118 [ 1,295 | 90 | SE | 34,78 17 F1
13 [FE SO 120x100 1 1.2 [ 0995 | 90 [ soO 58 18 F2
14 [FE SO 120x205 4 25 [ 0985 | 90 | soO 9,7 25 F2
15 [FE SO 365x250 1 9.1 1,351 | 90 | SE | 34,58 22 F1
16 |FE Toit 365x250.1 1 174 | 1277 | 8 | SE | 473 14 F1
Eenétres et portes-fenétres
n°® |Désignation Fs | A1 | B1| A2 B2 [ A3 | B3| a |Fs1|Fs2|Fs3]| Vail
1 | [m] | [m]|[m]|[m]|[m]]|I[m] I [
1 [FE SO 100x50 017 (01|04 |01 (04]|01(|05]| 50 [036|058[/081| 0
2 |FE NE 78x100 08|01|04|01|[04|[07|03]|25(085[096]| 1 0
3 |FE NE 100x205 083|01|04|01|04|16|05]| 25 |0,85[097| 1 0
4 |FE NE 60x80 07 [0o1]04]01]|04] 1 |13]| 25]085[082| 1 0
5 |FE NO 100x145 087010401 |04|11|03]| 20 |089]|097]| 1 0
6 |Fe NO 70x95 08 |01]|04|01|[04|09|03]|20][089[096]| 1 0
7 |FE NO 120x205 091]01]|04|01|04]|37|07]| 15 [093[0,98]| 1 0
8 |FE NO 195x85 061]01]|04|01|04| 0 |07 15 [093[066]| 1 0
9 |FE NO 60x80 08 |01]|04|01|04[12|07] 15 [093]|0,93| 1 0
10 |FE SE 105x145.1 06 |01|04|01]04]|11]03]|25]073|097(085| 0
11 |FE SE 120x205 06 |01]04|01|04]|17|07]|25|073][095[|087| 0
12 |FE SE 525x224 061]01]|04|01[04| 0| 0 [30|064] 1 |097]| O
13 |FE SO 120x100 053|01]|04|01|04|07|03]|30|064[096[087| 0
14 |FE SO 120x205 068|01|04([01|04([16]07] 20 |082]/095|087| 0
15 |FE SO 365x250 077|101 |04 (01|04 0| 0|2 |08] 1 |095| o0
16 |FE Toit 365x250.1 07901 |04 (01|04 0| 0|2 [08] 1 |097| o0




Projet : 877 Granges 5 Aran LJ Lesosai
Imprimé le: 01.04.2025 15:12:10 page 12 de 34

Fenétres et portes-fenétres

n° [Désignation Fs | AM [ B1| A2 | B2 | A3 | B3| a |Fs1|Fs2|Fs3| Vail
(1 [ [m]|[m]|[m]|I[m]|[m]]|[m] B H [ OH

L W/2 Az
Al W/2
p=——i——|

Fenétres et portes-fenétres

n°® |Désignation Glz| H W |C1|C2[C3|D1|D2]| D3| D4 |N1]| N2
[%] | [em] | [em] |[em]|[em]|[cm]|[cm]|[cm]{[cm]|[cm]| [-] | [-]
1 |FE Toit 365x250.1 86,1 |325.0 | 535 5 10 5 0 5 0 5 5 0
2 |FE SO 100x50 72 | 50.0 | 100 5 0 5 0 5 0 5 0 0
3 |FE NE 100x205 85,6 | 205.0| 100 5 0 5 0 5 0 5 0 0
4 |FE NE 60x80 84 |100.0| 150 5 0 5 0 5 0 5 0 0
5 |FE NE 78x100 78,56 1100.0| 78 5 0 5 0 5 0 5 0 0
6 |FE NO 120x205 87,2 1205.0| 120 5 15 5 0 5 0 5 0 0
7. |FE NO 195x85 83,7 | 85.0 | 195 5 0 5 0 5 0 5 0 0
8 |FE NO 60x80 72,9 | 80.0 60 5 0 5 0 5 0 5 0 0
9 |FE NO 100x145 83,8 | 145.0| 100 5 0 5 0 5 0 5 0 0
10 |Fe NO 70x95 76,7 | 95.0 70 5 0 5 0 5 0 5 0 0
11 |FE SE 120x205 75,3 1205.0| 120 5 15 5 0 5 0 5 1 0
12 |FE SE 105x145.1 84,2 1145.0| 105 5 15 5 0 5 0 5 0 0
13 |FE SE 525x224 82,8 [224.0( 525 5 12 5 0 5 0 5 5 0
14 |FE SO 120x205 75,3 1205.0| 120 5 16 5 0 5 0 5 1 0
15 |FE SO 120x100 82,5 1100.0| 120 5 0 5 0 5 0 5 1 0
16 |FE SO 365x250 77,6 1249.0| 365 5 12 5 0 5 0 5 5 0
HC1 H.CA?. c3H
I D1
o ey
!
| N1 ‘
| N2 B
2 | |
\ E
|
Iba : i

W ;
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Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M1 - Toiture existante

Utilisation:
Toiture/plafond
Contre extérieur

Extérieur

Capacités thermiques

SIA 180 (2014)

Valeur U

Statique
0,4223 [W/m2K]

(kd/mK] ™\ AN AN\ 7
ﬂmewm%
Cm 10cm (24h): 26,6 % \‘\\4/”/ N/ W/
Cm3cm (2h): 18 1 -
Géometrie
Epaisseur [mm]: 243
Rsi: 0.13 [m?K/W] Rse: 0.04 [m?K/W]
Intérieur
Section 1 (Proportion de cette section 85%)
Nom matériau Sd 8 it p c R
2
ml wimk)|  F |Tkarmel|whikgki| [M*K/W]
0.130
1|Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0,16 0,32 13 1150 | 0,306 0,039
2|CEN : Lame d'air 0,01 0,185 1 1,23 | 0,278 0,162
3|Isover : Vario Xtra XL 12,65 0,2 42167 310 | 0,444 0,001
4[SIA 279 : .Laine de verre <18, >60 kg/m® 0,1 0,044 1 40 0,29 2,273
5|CEN : Lame d'air 0,01 0,308 1 1,23 | 0,278 0
6|CEN : Bois de construction typique CEN 36 0,13 120 500 | 0,444 0
7|CEN : Tuiles de terre cuite 02 1 10 2000 | 0,222 0
0.130
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 2,736
frsi = 0.900 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
Section 2 (Proportion de cette section 15%)
Nom matériau Sd A i p c R
2
m|wimk)| [ |lkgim?]|whikgky | [M*KW]
0.130
1|Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0,16 0,32 13 1150 | 0,306 0,039
2|CEN : Bois de construction typique CEN 36 0,13 120 500 | 0,444 0,231
3|lsover : Vario Xtra XL 12,65 0,2 42167 310 | 0,444 0,001
4|CEN : Bois de construction typique CEN 12 0,13 120 500 | 0,444 0,769
5|CEN : Bois de construction typique CEN 6 0,13 120 500 | 0,444 0,385
6|CEN : Bois de construction typique CEN 36 0,13 120 500 | 0,444 0,231
7|CEN : Tuiles de terre cuite 0.2 1 10 2000 | 0,222 0,02
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Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 1,846

frsi = 0.900 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M2 - Plancher combles

Utilisation:
Toiture/plafond

Extérieur

SIA 180 (2014)

Valeur U

Contre zone

Statique

Capacités thermiques

0,1373 [W/mK]

[kd/m?K]

Cm 10cm (24h): 26,6

Cm3cm (2h): 18

Géometrie

Epaisseur [mm]: 333

Rsi: 0.13 [m2K/W]
Intérieur

Section 1 (Proportion de cette section 85%)

Rse: 0.13 [m?K/W]

Nom matériau Sd A u p c R
m|wimk)| [ |tkgime]|whikgki| (MK
0.130
1|Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0,16 0,32 13 1150 | 0,306 0,039
2|(CEN : Lame d'air 0,01 0,185 1 1,23 | 0,278 0,162
3|lsover : Vario Xtra XL 12,65 0,2 42167 310 | 0,444 0,001
4[SIA 279 : .Laine de verre <18, >60 kg/m* 01 0,044 1 40 0,29 2,273
5|CEN : Bois de construction typique CEN 36 0,13 120 500 | 0,444 0,231
6|Flumroc : Panneau isolant Flumroc ESTRA 0,16 0,034 1 80 0,23 4,706
0.130
dUg= 0 [WIm?K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 7,672
frsi = 0.967 [-], frsi,min,cond = 0.575 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
Section 2 (Proportion de cette section 15%)
Nom matériau Sd A m p c R
m |wimkg| o [tkaim]|iwhikgkg| (MKW
0.130
1[Fermacell : FERMACELL plaque fibres-gypse 0,16 0,32 13 1150 | 0,306 0,039
2|CEN : Bois de construction typique CEN 36 0,13 120 500 | 0,444 0,231
3|Isover : Vario Xtra XL 12,65 0,2 42167 310 | 0,444 0,001
4|CEN : Bois de construction typique CEN 12 0,13 120 500 | 0,444 0,769
5|CEN : Bois de construction typique CEN 36 0,13 120 500 | 0,444 0,231
6|Flumroc : Panneau isolant Flumroc ESTRA 0,16 0,034 1 80 0,23 4,706
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Rse 0.130
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 6,237

frsi = 0.967 [-], frsi,min,cond = 0.575 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]




Projet: 877 Granges 5 Aran E.:] Lesosai
Imprimé le: 01.04.2025 15:12:10 page 17 de 34

Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M3 - Mur s-sol CNC
Utilisation: Mur Intérieur SIA 180 (2014) Extérieur 3

Contre zone
Valeur U

Capacités thermiques
[kd/m?K]

Statique
0,538 [W/m2K]

Cm 10cm (24h): 73,6
Cm3cm (2h): 1,08

Géometrie
Epaisseur [mm]: 225

Rsi: 0.13 [m2K/W] Rse: 0.13 [m2K/W]

Section 1

Nom matériau Epaiss.| Sd Iy u p c R
em] | m |wimk)|  F O |kgime]|whikgky | [MPKAV]
0.130
1[SIA 381/1 : Panneaux de fibre de verre > 60 kg/m* 5 0,08 0,036 2 60 0,167 1,389
2|Rigips : Alba Vollgipsplatten 2,5 0,19 0,34 8 1000 | 0,278 0,074
3|Minergie ECO : Plot de ciment 15 1,88 1,1 13 1700 | 0,306 0,136
Rse 0.130
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [Wim?K] drR 0
RT 1,859

frsi = 0.881 [-], frsi,min,cond = 0.575 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M4 - Mur sous-sol CT

Utilisation: Mur Intérieur SIA 180 (2014) Extérieur 3
Contre terre (2,4m)
Valeur U

Capacités thermiques

[kJ/m?K] Statique

0,5784 [W/m?K]

Cm 10cm (24h): 73,6
Cm3cm (2h): 1,08

Géometrie
Epaisseur [mm]: 225

Rsi: 0.13 [m2K/W] Rse: 0.00 [m*K/W]
Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd /3 n P c R
2
[cm] ml |wimky|  F | kame]|iwhikgkg | [MHKW]
Rsi 0.130
1]SIA 381/1 : Panneaux de fibre de verre > 60 kg/m? 5 008 [ 0,036 2 60 | 0,167 1,389
2[Rigips : Alba Vollgipsplatten Bz 25 ote | 0,34 8 1000 | 0,278 0,074
3[Minergie ECO : Plot de ciment = 15 188 1,1 13 1700 | 0,306 0,136
Rse 0.000
dUg= 0 WIm?K], dUf= 0 [Wim*K] dR 0
RT 1,729

frsi = 0.865 [-], frsi,min,cond = 0.090 [-], frsi,min,moist = 0.874 [-]
Il'y a un risque de moisissure.
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M5 - Facade isolée

Utilisation: Mur Intérieur SIA 180 (2014) Extérieur 3
Contre extérieur
: k ) Valeur U

Capacités thermiques
[kJ/m2K]

Statique
0,1018 [WI/m?K]

Cm 10cm (24h): 64,8
Cm3cm (2h): 32,4

Géometrie
Epaisseur [mm]: 550

Rsi: 0.13 [m2K/W] Rse: 0.04 [m2K/W]
Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd by m p c R
2
eml | 1 |wimkg|  H | kgime]|iwhikgi]| IMPKW]
0.130
1|SIA 381/1 : BTC isolante 6 03 0,47 5 1200 0,25 0,128
2|SIA 279 : .Laine de verre <18, >60 kg/m® 10 0.1 0,044 1 40 0,29 2,273
3|Minergie ECO : Plot de ciment 15 1,88 1.1 13 1700 | 0,306 0,136
4[SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur 2 0,5 0,87 25 1800 | 0,306 0,023
5|Swisspor AG : swissporLAMBDA White 031 22 66 0,031 30 16 0,39 7,097
0.040
dUg= 0 [Wim?K], dUf= 0 [W/im?K] dR 0
RT 9,827

frsi = 0.975 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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M6 - Facade étage
Utilisation: Mur Intérieur SIA 180 (2014) Extérieur 3
Contre extérieur
Valeur U
Capacités thermiques :
Ik J?mzK] q Statique
0,1071 [W/m?K]
Cm 10cm (24h): 54,6
Cm 3cm (2h): 27,3
Géometrie
Epaisseur [mm]: 580
Rsi: 0.13 [m*K/W] Rse: 0.04 [m?*K/W)]
Section 1
Nom matériau Epaiss. | Sd % 1 p c R
2
[cm] m || [ [kam?|whikgkg [ (MKW
Rsi 0.130
1]Minergie ECO : Magonnerie BTC = s 075 | 0,79 13 1070 | 0,236 0,076
2|CEN : Lame d'air 1 =2 001 {0,109 1 1,23 | 0,278 0,183
3|SIA 279 : .Laine de verre <18, >60 kg/m® 6 006 | 0,044 1 40 | 029 1,364
4[SIA 381/1 : BTC isolante B 20 1 0,47 5 1200 | 0,25 0,426
5[SIA 381/1 : Enduit mortier extérieur 2 05 | 087 25 1800 | 0,306 0,023
6|Swisspor AG : swissporLAMBDA White 031 B 22 6.6 0,031 30 16 0,39 7,097
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 9,338

frsi = 0.974 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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M7 - Caisson de store
Utilisation: Mur Intérieur SIA 180 (2014) Extérieur 3

Contre extérieur
Valeur U

Capacités thermiques
[kd/m?K]

Statique
0,3694 [W/m?2K]

Cm 10cm (24h): 64,8
Cm 3cm (2h): 32,4

Géometrie
Epaisseur [mm]: 310

Rsi: 0.13 [m?K/W] Rse: 0.04 [m2K/W]
Section 1
Nom matériau Epaiss. | Sd I8 n p c R
2

em] | m |wimk)|  F|ikame|whikgky| MKW

Rsi 0.130

1|CEN : Brique terre cuite isolante = e 03 | 047 5 1200 | 0,25 0,128

2[SIA 279 : .Laine de verre <18, >60 kg/m® 10 o1 | 0,044 1 40 | 0,29 2,273

3[Minergie ECO : Plot de ciment . 15 188 1,1 13 | 1700 | 0,306 0,136

Rse 0.040

dUg= 0 [W/mK], dUf= 0 [W/m?K] dR 0

RT 2,707

frsi = 0.912 [-], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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M8 - Facade isolée
Utilisation: Mur Intérieur SIA 180 (2014) Extérieur 3

Contre extérieur
Valeur U

Capacités thermiques

[kJ/m2K] Statique

0,3694 [W/m?K]

Cm 10cm (24h): 64,8
Cm 3cm (2h): 324

Géometrie
Epaisseur [mm]: 310

Rsi: 0.13 [m*K/W] Rse: 0.04 [m?K/W]

Section 1

Nom matériau Epaiss. | Sd A n p c R
[em] m |wimky|  F | kgim?|whikgky | [M*KAV]
Rsi 0.130
1|SIA 381/1 : BTC isolante . s 03 0,47 5 1200 [ 0,25 0,128
2[SIA 279 : .Laine de verre <18, >60 kg/m* 10 ot [ 0,044 1 40 | 029 2,273
3[Minergie ECO : Plot de ciment = 15 1.88 1,1 13 1700 | 0,306 0,136
Rse 0.040
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/im?K] dr 0
RT 2,707

frsi = 0.912 [], frsi,min,cond = 0.709 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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M9 - Dalle cage d'escalier

Utilisation: Plancher Intérieur SIA 180 (2014) 2
Contre terre (2,4m) I, Valeur U

Capacités thermiques

[kd/m2K] Statique

3,6124 [Wim?K]
Cm 10cm (24h): 217
Cm 3cm (2h): 51

Géometrie
Epaisseur [mm]: 250

Rsi: 0.13 [m?K/W] Rse: 0.00 [m?K/W]
Extérieur
Section 1
Nom matériau Epaiss. | Sd I3 p p c R
2
em |l [wimkg|  H | kgime]|iwhikgiq| MKW
Rsi 0.130
1{CEN 2008 : Chape CEN 5 1,25 1,4 25 2000 | 0,236 0,036
2|CEN : Béton armé (CEN) 20 22 1,8 110 2400 | 0,306 0,111
Rse 0.000
dUg= 0 [W/m2K], dUf= 0 [W/m2K] dR 0
RT 0,277

frsi = 0.370 [-], frsi,min,cond = 0.090 [-], frsi,min,moist = 0.874 [-]
Il'y a un risque de moisissure.
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M10 - Dalle CNC
Utilisation: Plancher Intérieur SIA 180 (2014) 2

Contre zone
Valeur U

Capacités thermiques

[kd/m2K] Statique

0,7211 [Wim?K]

Cm 10cm (24h): 124
Cm 3cm (2h): 55,6

Géometrie
Epaisseur [mm]: 290

Rsi: 0.13 [m*K/W] Rse: 0.13 [m*K/W]
Extérieur
Section 1
Nom matériau Epaiss. | Sd A n p c R
2
eml | m |wimky| [ |kgime]|whikgky| MKW
0.130
1[CEN : Carrelage de céramique 2 1999998 | 1,3 999989 | 2300 | 0,233 0,015
2|CEN 2008 : Chape CEN 5 1,25 1,4 25 2000 | 0,236 0,036
3|SIA 381/1 : Polystyréne expansé (EPS): 15-40 kg/m3,; 4 24 0,041 60 40 0,403 0,976
controllé
4|CEN : Béton armé (CEN) 18 198 1,8 110 2400 | 0,306 0,1
Rse 0.130
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 1,387

frsi = 0.846 [-], frsi,min,cond = 0.575 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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M11 - Dalle CNC
Utilisation: Plancher Intérieur SIA 180 (2014) 2

Contre zone
Valeur U

Capacités thermiques / / .
[kJ/meK] Statique

0,8295 [W/m*K]

Cm 10cm (24h): 124
Cm3cm (2h): 55,6

Géometrie
Epaisseur [mm]: 290

Rsi: 0.13 [m*K/W] Rse: 0.13 [m?K/W]
Extérieur
Section 1
Nom matériau Epaiss. | Sd A u p c R
[cm] m |wimk)|  H | kaime]|whikgkg| MW
Rsi 0.000
1|CEN : Carrelage de céramique 2 19999,98 0 999999 [ 2300 | 0,233 0
2|CEN 2008 : Chape CEN ‘ 5 1,25 0 25 2000 | 0,236 0
3|SIA 381/1 : Polystyréne expansé (EPS): 15-40 kg/m3; |EEEH] 4 24 0,041 60 40 | 0,403 0,976
controllé
4|CEN : Béton armé (CEN) 18 198 1,8 110 2400 | 0,306 0,1
Rse 0.130
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 1,206

frsi = 0.827 [], frsi,min,cond = 0.575 [-], frsi,min,moist = 0.750 [-]
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Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M12 - Dalle CT

Utilisation: Plancher Intérieur SIA 180 (2014) 2
Contre terre (0,5m) Valeur U

Capacités thermiques

[kd/m?K] Statique

0,7957 [Wim?K]

Cm 10cm (24h): 124
Cm3cm (2h): 55,6

Géometrie
Epaisseur [mm]: 290

Rsi: 0.13 [m?K/W] Rse: 0.00 [m*K/W]
Extérieur
Section 1
Nom matériau Epaiss. | Sd A 0 p c R
2
em | ol |wimky|  H | ke | whikgkg| (MKW
0.130
1[CEN : Carrelage de céramique 2 1999988 | 1.3 999999 | 2300 | 0,233 0,015
2|CEN 2008 : Chape CEN 5 1.26 1,4 25 2000 | 0,236 0,036
3|SIA 381/1 : Polystyréne expansé (EPS): 15-40 kg/m3; 4 24 0,041 60 40 0,403 0,976
controllé
4(CEN : Béton armé (CEN) 18 198 1,8 110 2400 | 0,306 0,1
0.000
dUg= 0 [W/m?K], dUf= 0 [W/m?K] drR 0
RT 1,257

frsi = 0.818 [-], frsi,min,cond = 0.527 [-], frsi,min,moist = 0.785 [-]
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Liste des modéles parois, toiture, planchers, plafonds, portes non vitrées

M13 - Dalle sous-sol CT

Utilisation: Plancher Intérieur SIA 180 (2014) 2
Contre terre (2,4m) T

Capacités thermiques

(kJ/mK] Statique

0,399 [W/m2K]
Cm 10cm (24h): 38,6
Cm 3cm (2h): 38,6

Géometrie
Epaisseur [mm]: 310

Rsi: 0.13 [m?K/W] Rse: 0.00 [m?K/W]
Extérieur
Section 1
Nom matériau Epaiss.| Sd I8 n p c R
2

em] | [m wimk)| [ |tkgime]|whikgky | [MPKW]
0.130
1|CEN : Carrelage de céramique 2 1990988 | 1,3 999998 | 2300 | 0,233 0,015
2|Swisspor AG : swissporPIR Premium Plus 4 4000 0,018 | 100000 30 0,39 2,222
3|CEN : Béton armé (CEN) 25 27,5 1,8 110 2400 | 0,306 0,139
Rse 0.000
dUg= 0 [W/m2K], dUf= 0 [W/m?K] dR 0
RT 2,506

frsi = 0.905 [-], frsi,min,cond = 0.090 [-], frsi,min,moist = 0.874 [-]
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Liste des modéles de fenétres

- (F1)

Type de vitrage:

Nom vitrage Fabricant Norme

2-IV-IR SIA380/1 EN673/EN410
Gp [ | o055 [|uviragewmk | 11 |

Type de cadre Intercalaire du vitrage
| Matériau [Bois-Metal |Coeff. Uf cadre wimk | 1.2 | Coefflinéique WimK| 0,06 |

- (F2)

Type de vitrage:

Nom vitrage Fabricant Norme

3-IV-IR SIA380/1 EN673/EN410
Gp L] | o045 |uvitragewm | o6 |

Type de cadre Intercalaire du vitrage

| Matériau |Bois-Métal [coetr. Ut cadre wimk | 12 | Coefflinsique WimK| 0,06 |
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Canférence des services cantonaux de Pénergle

Commune/objet 1091 Bourg-en-Lavaux - 877 Granges 5 Aran
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Justificatif des ponts thermiques pour:

D Performances ponctuelles
[[] procédure simplifiée

[ ] procédure normale

Performance globale

Version du rapport produite par le logiciel Lesosai (www.lesosai.com)
|:| Tous les ponts thermiques sont extraits du catalogues de I'OFEN

Lesosai 2024.0 (build 1909)

batismart SA
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Vue d’ensemble «Ponts thermiques»

Vue en coupe

|:| 3.1 Toiture plate avec avant-toit

[ ] 1.2 Toiture plate avec
avant-toit

|:| 1.3 Toiture plate avec
mur d’'acrotére

D 3.1 Toiture plate avec
bord de toiture

51a5.3

Chassis de fenétre
[] 1.1 Dalle de balcon

[] 3.4 Pied de facade
sous-sol non chauffé

|:| 2.2 Jonction de mur au
plafond du sous-sol

Vue en plan

‘l. ‘l

|:] 2.2 Jonction de mur au
plafond du sous-sol
entre chauffé/non chauffé

2.4 Jonction de murs 24 24
au sous-sol
2.3
2.4
Légende:
— s Enveloppe thermique du batiment
O Détail du raccord avec indications
supplémentaires
e ) Négligeable en cas d’exécution
o selon les régles de l'art

QLesosai

ll

D 3.3 Jonction mur extérieurs/

[

dalle des combles

avec caisson store

2.1 Dalle d'étage

3.4 Pied de facade
sous-sol chauffé

2.4 Jonction de mur
au sous-sol

2.4 Jonction de murs
au sous-sol

2.3 Jonction de murs
intérieurs
avec murs extérieurs

2.4 Jonction de murs
au sous-sol
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Ponts thermiques linéaires

n° |Désignation Nb |code| Uenv | Uant Y b | Nb.b.I¥
élém. [Wim?K] | [W/m?K] [[W/mK] | [] [m] [WIK]

1 |3.4-A6 Pied de fagade 1 L3 [ 058 0.80 0.18 [0.62] 39.0 4.33
; Mur du sous-sol:20 cm=-0,05; Chauffage par le sol:Oui=0,04; Isolation sous bord de dalle:(2 x 50 cm)=-0,02

2 |52 H2 | 4 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |1.oo| 1.2 | 0.48
Valeurs par défaut

3 [5_3 At | 2 | L5 | 0.11 | 0.00 | 0.16 |1.00| 1.1 | 0.336
Valeurs par défaut

4 [5_1_A1 | 2 | L5 | 0.11 | 0.00 | 0.15 |1.00| 2.9 | 0.87
Valeurs par défaut

5 [5_1_At | 4 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.15 |1.00| 4.1 | 2.46
Valeurs par défaut

6 [5_3 At | 4 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.16 |1.00| 1.2 [ 0.768
Valeurs par défaut

7 |52 H2 | 2 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |1.oo| 1.2 | 0.24
Valeurs par défaut

8 [5_2_H2 | 1 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |1.oo| 2.0 | 0.195
Valeurs par défaut

9 [5_3 A1 | 2 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.16 |1.oo| 1.2 | 0.384
Valeurs par défaut

10 [5_1_A1 | 2 | L5 | 0.10 | 0.00 | 0.15 |1.oo| 4.1 | 1.23
Valeurs par défaut

11 [5_2_H2 | 2 | L5| 0.11 ] 0.00 | 0.10 |1.oo| 1.1 | 0.21
Valeurs par défaut

12 [5_3_A1 | 1 | L5 | 0.37 | 0.00 | 0.13 |1.oo| 5.3 | 0.662
Valeurs par défaut

13 [5_1_A1 | 1 | L5 | 0.37 | 0.00 ] 0.12 |1.oo| 4.5 | 0.52
Valeurs par défaut

14 [5_2_H2 | 1 | L5 | 0.42 | 0.00 | 0.10 |1.00| 5.3 | 0.535
Valeurs par défaut

15 [5_3_A1 | 3 | L5 | 0.58 | 0.00 | 0.12 |0.62| 1.0 | 0.222
Valeurs par défaut

16 [5_1_A1 | 3 | L5 | 0.58 | 0.00 | 0.11 |o.62| 1.0 | 0.203
Valeurs par défaut

17 [5_1_A1 | 1 | L5 | 0.42 | 0.00 [ 0.12 |1.oo| 6.5 | 0.78
Valeurs par défaut

18 |5_3_A1 | 1 | L5 | 0.42 | 0.00 | 0.12 |1.oo| 5.3 | 0.642
Valeurs par défaut

i JLesosai

3 3 3 B 3 O P B ) O 3 N 3 3 3 B 3 O 3 B £ R 3 B T R
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Ponts thermiques linéaires

n° |Désignation Nb |code| Uenv | Uant ¥ b | Nb.b.I¥
élém. [WIm?K]| [W/m?K] [[W/mK] | [-] [m] [WIK]
19 [5_2_H2 1 L5 [ 037 0.00 0.09 [1.00[ 3.7 0.328
Valeurs par défaut
20 [5_2_H2 1 L5 | 0.37 0.00 | 0.09 |1.oo| 5.3 | 0.473
Valeurs par défaut
21 [5_3 A1 1 L5 | 0.37 0.00 | 0.13 |1.00| 3.7 | 0.46
Valeurs par défaut
22 [5_1_A1 1 L5 | 0.37 0.00 | 0.12 |1.00| 5.0 | 0.578
Valeurs par défaut
23 [5_1_A1 1 L5 | 0.10 0.00 | 0.15 |1.oo| 1.7 | 0.255
Valeurs par défaut
245 2 H2 3 L5 | 0.58 0.00 ] 0.09 |o.62| 1.0 | 0.166
Valeurs par défaut
25 [5_3_A1 1 L5 | 0.10 0.00 | 0.16 [1.oo| 2.0 | 0.312
Valeurs par défaut
26 [5_1_A1 1 L5 | 0.10 0.00 | 0.15 |1.oo| 1.6 ] 0.24
Valeurs par défaut
27 [5_1_A3 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.12 |1.oo| 1.9 | 0.228
Valeurs par défaut
28 |5_2_H2 1 L5 [ 0.11 0.00 | 0.10 ]1.00| 0.7 [ 0.07
Valeurs par défaut
29 |5 3 A1 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.16 |1.00| 1.0 | 0.16
Valeurs par défaut
30 [5_3 11 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.11 |1.oo] 0.7 | 0.077
Valeurs par défaut
31[5 2 H2 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.10 |1.oo| 1,2 | 0.12
Valeurs par défaut
32 [5_1_A1 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.15 |1.oo| 2.0 | 0.3
Valeurs par défaut
33 [5_1_A1 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.15 |1.oo| 2.0 | 0.3
Valeurs par défaut
34 |5_2 H2 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.10 |1.oo| 0.8 | 0.078
Valeurs par défaut
35 [5_3 A1 1 L5 | 0.11 0.00 [ 0.16 |1.oo| 1.2 ] 0.192
Valeurs par défaut
36 [5_1_A1 1 L5 | 0.11 0.00 | 0.15 [1.oo| 2.9 | 0.435

Valeurs par défaut

LlLesosai

3 3 B 3 B 3 B 3 B P B P R

3 3 B 3 B 3 B 3 B 3 B 3 B Y R F I E
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Ponts thermiques linéaires

n° [Désignation Nb |code| Uenv | Uant ¥ b | Nb.b.I'¥Y
élém. [WIm?K] [ [W/m?K] | [W/mK] | [-] [m] [WIK]
37 [5_2_H2 1 L5 [ o011 0.00 0.10 [1.00] 1.0 0.1
Valeurs par défaut
38 |5_3 A1 1 Ls | o0.10 0.00 | 0.16 |1.oo| 1.5 | 0.24
Valeurs par défaut
39 [5_1_A1 1 L5 [ o.10 0.00 | 0.15 |1.oo| 4.1 | 0.615
Valeurs par défaut
40 [5_2_H2 1 L5 | o.10 0.00 | 0.10 |1.oo| 1.2 | 0.12
Valeurs par défaut
41]5_3 A1 1 Ls | o.10 0.00 | 0.16 |1.00| 0.6 | 0.096
Valeurs par défaut
42 [5_3 A1 1 L5 0.10 0.00 | 0.16 |1.oo[ 1.2 | 0.192
Valeurs par défaut
43]5 2 H2 1 L5 | o.10 0.00 | 0.10 |1.oo| 1.0 | 0.1
Valeurs par défaut
44 |5_1_A1 1 Ls | o0.10 0.00 | 0.15 |1.oo| 4.1 | 0.615
Valeurs par défaut
45 |5_1_A1 1 Ls | o.10 0.00 | 0.15 |1.oo| 2.0 | 0.3
Valeurs par défaut
46 [5_2_H2 1 Ls | o.10 0.00 | 0.10 |1.oo| 1.5 | 0.15
Valeurs par défaut
47 [5_3_A1 1 L5 0.10 0.00 [0.16 |1.oo| 1.0 | 0.16
Valeurs par défaut
48 [5_2_H2 1 L5 0.10 0.00 | 0.10 |1.oo| 0.6 | 0.06
Valeurs par défaut
495 3 A1 1 L5 | o0.11 0.00 | 0.16 |1.oo| 0.8 | 0.125

Valeurs par défaut

Uenv:
U ant:

Valeur U de I'élément qui contient le pont thermique
Si catalogue des ponts thermiques valeur U de I'élément adjacent
Extrait du catalogue des ponts thermiques de 'OFEN/CEN

L1: dalle de balcon, avant-toit, etc. L2: liaison entre éléments d'enveloppe massifs

L3: aréte horizontale ou verticale

L5: appui de fenétre contre mur (embrasure, tablette, linteau)

LlLesosai

L4: chassis élargi de fenétre ou caisson de store

Z2Z
Tot.: , /135396678

3 Y 3 B B 3 B £ £ 3 [ 3 B 3 R £ B £
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Ponts thermigues linéaires

3 4 A06

Pied de fagade, Sous-sol chauffé, isolation jusqu'a 80 cm,sous nu inf. dalle sur sous-sol

iy

Numéros des ponts thermiques associés :
no 1

Jj \] 5_2 H2

Allege de fenétre, Cadre entre murs en position intérieure

5 | Numéros des ponts thermiques associés :
‘ no 2,7, 8, 11, 14, 19, 20, 24, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 48

5 3 A1
Linteau de fenétre, Cadre entre murs en position intérieure

Numéros des ponts thermiques associés :
no 3, 6,9, 12, 15, 18, 21, 25, 29, 35, 38, 41, 42, 47, 49

5 1_A1
Embrasure de fenétre, Cadre entre murs en position intérieure

Numéros des ponts thermiques associés :
no 4, 5,10, 13, 16, 17, 22, 23, 26, 32, 33, 36, 39, 44, 45

5 1_A3
Embrasure de fenétre, Cadre entre murs en position extérieure
=l . .
- Numéros des ponts thermiques associés :
no 27
53 11

Linteau de fenétre, Pose en applique c6té intérieur

Numéros des ponts thermiques associés :
no 30
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